RUBAN ADHESIF
NEUTRE OU SANS IMPRESSION

Voici lagamme compléte des rubans adhésifs neutres existants destinées alafermeture
manuelle ou machine des caisses carton , et/ou des colis.

Couleurs disponibles : transparent , blanc ou havane ( = marron ) , autres couleurs possibles
mais avec une plus value supplémentaire en fonction de lateinte ( noir , orange, rouge, bleu clair
oufoncé, vert , etc ... )

TABLEAU DESADHESIFS ( SUPPORT / COLLE /UTILISATION)

SUPPORT PVC PP = POLYPROPYLENE
CAOUTCHOUC | CAOUTCHOUC COLLE COLLE
COLLE HOT
SOLVANT SOLVANT ACRYLIQUE| MELT
UTILISATION MANUELLE
PERFORMANCE +4++ ++ + +
ECONOMIE + ++ +++ +++
UTILISATION MACHINE
PERFORMANCE +4++ ++ + +
ECONOMIE + ++ +++ +++
CONDITION D'UTILISATION
Déroulement silencieux X X si SQ
Température ambiante X X X X
Température <5 °C X
Température > 35 °C X X
SUPPORT EXISTANT
Support en 28u X X X
Support en 32 X X
Support en 35/40u X X
Support en 50u X
CONDITION DE STOCKAGE DES COLIS

Température ambiante X X X X
Température <5 °C X X X
Température > 35 °C X X X
Durée > 2 mois X X X
Exposé au UV X
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CHOIX DE L’EPAISSSEUR DE L’ADHESIF

CARACTERISTIQUES
Résistance Allongement
Traction Rupture

Produit concerné endaN/cm en % conseil utilisation

Support PP 28 p 4,5 150 colis léger manipulation standard

Support PP 32 6.0 160 haute performallgsredfermeture colis
Support PVC 35 72 170 haute performallgsredfermeture colis

Support PP 50 p 7,5 180 trés haute performance colis de valeur

Plus |’ épaisseur du support est grand plus la masse adhésive est importante , donc vous
aurez un meilleur résultat en terme de collant avec un adhésif épais.

ATTENTION : un bon colis, ¢’ est un bon carton avec un adhésif de qualité moyenne, ou un
carton de basse qualité ( qualité TEST = carton avec un gros pourcentage de matiére recyclée)
avec un adhésif trés performant . Plus le carton est mauvais plus I’ adhésif doit étre efficace, pour
éviter que les colis s ouvrent tout seul .

Epaisseurs disponibles par type de support ( = matiere) :

PVC:35u
PP:25,28,32,50u (=micron)

Laizesou largeursen « mm », et longueursen « m»:
Laizes: 12,19, 25, 38, 50 et 75 mm

Longueurs: 66, 100, 660 , et 1000 m
(166/100 m pour le manuel et 660/1000 pour le machine)
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